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1. JOHDANTO

Tutustu huolellisesti naihin E/FAT 1000W
sahkdpyodrasi ohjeisiin seka takuuehtoihin.
Tassa tekstissa kerrotaan laitteen toiminnasta,
kaytosta, osista ja takuusta.

Varmista laitteen turvallinen ja hyddyllinen kayttoé
lukemalla ohjeet ennen laitteen kayttda.

Sailyta ohjeita paikassa, josta saat ne nopeasti
kayttoosi.

Varaamme oikeuden tehda muutoksia tahan
oppaaseen ja siind kuvattuun laitteeseen ilman
ennakkoilmoitusta. Olemme tehneet parhaamme
varmistaaksemme, etta tassa kayttdéohjeessa ei ole
epatarkkuuksia eika puutteita.

Emme kuitenkaan anna talle kayttéohjeelle mitaan
takuita esimerkiksi soveltuvuudesta tiettyyn
tarkoitukseen tai kaupallisesta
hyddynnettavyydesta.

Emme mydskaan vastaa taman kayttdohjeen
kayttamisen tai sen virheiden aiheuttamista
erityisista tai seurauksellisista vahingoista.

Perehdy kayttdéohjeeseen huolellisesti ennen
laitteen kaytdn aloittamista. Muista noudattaa
tassa

ohjeessa annettuja turvallisuuteen ja kayttoon
liittyvia ohjeita.

E/FAT 1000W on tarkoitettu ensisijaisesti
vapaa-ajan maastopyorailyyn.

E FAT Finland Oy

DESIGNED AND DISTRIBUTED
BY: E FAT FINLAND 0Y
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2. AJONEUVOLUOKKA

E FAT Finland Oy valmistaa, maahantuo ja myy
tata tuotetta ainoastaan Suomen markkinoilla.

Kansallisen lainsdadanndn mukaan E/FAT 1000W
on muutostdiden jalkeen yksittaiskappaleena
valmistettu Lle-A -luokan moottorilla varustettu
polkupydra.

Moottorilla varustetun polkupyéran (L1e-A) suurin
teho saa olla enintaan 1000W. Moottori voi toimia
ilman polkemista (esim. kaasukahvalla), mutta sen
virransyotdn on kytkeydyttava pois paalta, kun
nopeus saavuttaa 25km/h. Tatad suurempi nopeus
voidaan siis saavuttaa vain polkemalla.

HUOM! Mikali pydran sahkdavustus saddetaan tai
viritetdan kulkemaan yli 25 km/h, sen takuu
raukeaa, eika pydran valmistaja E FAT Finland Oy
ole vastuussa sen kaytdsta, virheiden
aiheuttamista erityisista tai seurauksellisista
vahingoista tai valittoémista tai valillisista
kustannuksista.

Moottorilla varustettuun polkupydraan on otettava
liikkennevakuutus. Siihen saa myé&s (osa-)kaskon,
jonka avulla suojaat polkupyodrasi varkaudelta,
ilkivallalta, tulipalolta yms.

Moottorilla varustetut polkupyoérat katsotaan
tieliikennelaissa ja maastoliikennelaissa tavallisiksi
polkupydriksi, joten kuljettajan on noudatettava
pyorailijdita koskevia lilkennesaantdja.

Lle-A - luokan sahképyoéran kuljettaminen ei vaadi
ajokorttia, eika sita tarvitse rekisterdida.

2.1. SOVELTAMISALA (EU N:0 168/2013)

E/FAT 1000W on ajoneuvo, joka on tarkoitettu
ensisijaisesti maastokayttdoodn, ja kaytettavaksi
paallystamattémilla pinnoilla. Taten se ei tarvitse
tyyppihyvaksyntaa.
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3. HUOLTO

Muista kayttaa E/FAT s&dhkdpydrasi ensihuollossa
(n. 300km, kuitenkin alle 4 kk ostopaivasta) ja
vuosihuollossa (alle 12 kk ostopaivasta) takuun
voimassaolon sailymiseksi.

Irrota akku pyérastd aina huoltotdita tehdessasi.
Irrota akku myds pakatessasi tai kuljettaessasi
pyoraa esim. autossa. Paina viela nayton virtanap-
pia akun irrotuksen jalkeen, saadaksesi jannite pois
jarjestelmasta.

Pesu kannattaa suorittaa kevyella
pesuaineliuoksella esim. fairy/vesi yhdistelma ja
pydran huuhtominen suorittaa kevyella
vesisumulla. Sahkoépydraad El saa pesta
painepesurilla. Poista akku pesun ajaksi.

Akkua ei saa pesta vedelld, vaan puhdistus tulee
tehda ratilla ja polkupyériin suunnitelluilla
pudistus- Ja voiteluaineilla.

Pyéran mekaniikka seka akun sahkoliitannat tulisi
aina pesun jalkeen putsata ja voidella ohut 6ljylla
korroosion ja ruostumisen estamiseksi seka osien
kayttdian pidentamiseksi. Kaikissa huoltotoimissa
pyydamme teita kayttamaan E FAT Finland Oy:n
palveluja tai konsultoimaan kansamme ennen

huoltotdiden aloittamista!
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4. AKKU

Tuotetta ei saa havittaa kotitalousjatteen joukossa.
Kun havitat tuotteen, vie se asianmukaiseen
kerays- tai kierratyspisteeseen. Huolehtimalla talla
merkilla varuste tun laitteen asianmukaisesti
kierratykseen vahennat kaatopaikalle paatyvan
jatteen maaraa ja mahdollista ymparistolle ja
terveydelle aiheutuvia haittoja. Kerayspisteille
jatettavien paristojen ja akkujen virtanavat tulee
teipata piiloon oikosulkujen ehkaisemiseksi.

Se joka ei noudata naita annettuja ohjeita ei toimi
huolellisesti, ja voi joutua vastuuseen aiheutuneista
vahingoista.

Lisatietoja antaa E FAT Finland Oy

Lithium-akku on turvallinen ja pitkaikdinen, kun sita
kaytetdan ja sailytetaan oikein.

Oikeanlaisella kaytélla ja sailytyksella akun
kayttdikaa voi pidentdaa huomattavasti.




4.1 AKUN KAYTTO

Litiumioniakut voivat kestaa oikein kaytettyna noin
1-5 vuotta kayttd4a, jonka jalkeen ne alkavat
pikkuhiljaa menettaa varauskykyaan.

Litiumioniakku tykkaa monipuolisesta kaytosta.
Silla ei ole ns. muisti-ilmi6éta, kuten esim.

lyijyakuilla, joten litiumioniakkua voi ladata milloin
haluaa, vaikka se ei tyhja olisikaan.

Toisinaan akku on kuitenkin hyva paastaa myos
lahes tyhjaksi, jotta akun ionit padsevat liikkkumaan
kaikissa kennoissa ja kennon osissa monipuolisesti.

Paasaantodisesti voidaan sanoa, etta akun
ihanteellista kayttda on, jos ajaa sahkodpyodralla
esim. 10-20km/pva, niin akun voi ladata vuorotellen
esim., joka toinen ja joka kolmas paiva ajon jalkeen.
Esim. kerran kuussa akku ajetaan ldhes tyhjaksi ja
ladataan sitten tayteen. Akku tykkaa kun sita
kayttaa monipuolisesti.

Litiumioniakut kestavat n. 600 - 1000 latauskertaa
ennen kuin niiden kapasiteetti alkaa pienentya.
Akun latausaika tyhjasta tayteen on n. 6-7 tuntia.
Latauskerralla eli lataussyklilla tarkoitetaan taysin
tyhjentyneen akun latautumista tayteen
varaukseen. (Yhdeksi latauskerraksi lasketaan myos
kaksi latausta puolityhjasta varauksesta tayteen tai
kolme latausta 2/3:n varauksesta tayteen.)

Kaikissa akuissa on ns. BMS (battery management
system), joka mm. tarkkailee kaikkien kennojen
varaustilaa ja katkaisee akun virransydtdn ennen
kuin akku pdasee liian tyhjaksi. Muista aina

ladata akku melkein tayteen (n. 80%) varsinkin
ennen pidempiaikaista sailytysta.

Ala sailytad akkua pitkia aikoja tayteen ladattuna. Se
vahentda nopeammin akun kapasiteettia ja saattaa
vahingoittaa kennoja.

Taysin tyhja akku tulee ladata kahden vuorokauden
kuluessa.

Eri litium-tekniikoiden akuilla on kaikilla omat
ominaisuutensa, joten ne tarvitsevat omanlaisensa
laturit. Kayta aina akun lataamiseen vain sen
mukana toimitettua laturia.

Myés latureissa on erilaisia suojaominaisuuksia ja
jos akkua lataa vaaralla laturilla, voi akku hajota ja
pahimmillaan aiheuttaa tulipalon. Laturiakaan ei
suositella varastoitavaksi pitkia aikoja
kayttamattémana.
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Tarkista akun kiinnitys ja lukitus pydran runkoon
ennen ajon aloittamista!

E FAT Finland Oy ei ole vastuussa vahingoista jotka
aiheutuvat akun vaaranlaisesta kiinnityksesta.

Akkujen lataus on aina suoritettava
paloturvallisessa paikassa ja rakennusmaaraykset
tayttavassa tilassa!

Akkua voi hyvin kayttda myos pakkasella. Ajomatka
saattaa kuitenkin heiketa kovalla pakkasella jopa
1-30%.

Huom! Al3 aloita akun kayttamista kylmana.

Jos akkua on sailytetty kylmé&sséa ota se 30-60
minuutiksi sisdan lampidmaan ennen kayttdéa. Akun
elinikd saattaa lyhentya jos sita kayttaa kylmana.
Kylma akku ei valttamatta lahde paalle.

Akkua ei saa ladata pakkasessa, silla kylma akku
saattaa vaurioitua.

Huom. useimmat li-ion-akut/latauslaitteet eivat
anna edes aloittaa lilan kylman (tai kuuman) akun
latausta.

Jos akkua on sailytetty tai se on ollut kylmasssa
[ampodtilassa kayttadmattdémana, on se vietava lam-
podiseen ja odotettava sen [dmpenevan huoneen-
[@mMpddn ennen kayttdad. Akun lampdtila tulee kayt-
tédnottaessa olla yli O astetta ja alle 40 astetta.

Kylmat lampdtilat lisdavat akun sisdistd vastusta

ja tdma taas heikentda akun kapasiteettia. Tas-

ta syysta li-ion-akku ei pysty vapauttamaan yhta
paljon energiaa tai sdilyttdmaan latausta yhta hyvin
kylmissa lampotiloissa.
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- Akkua ei saa enda kayttaa pyorassa eika
varastoida sisatiloissa, mikéali siihen on kohdistunut
voimakas isku (esim. pudonnut lattialle tai irronnut
ajon aikana ja tippunut maahan).

RIKKOUTUMIS- JA TULIPALOVAARA!

- Mikali akku on saanut iskun tai sen muovikuori
on vahingoittunut tai akun sisalle on paassyt vetta,
akun takuu raukeaa ja se tulee turvallisuussyista
vaihtaa uuteen. Vahingoittunut/vanhentunut akku
on vietava ongelmajatekeraykseen.

Akkua ei saa pesta painepesurilla eikd upottaa
veteen.

RIKKOUTUMIS- JA TULIPALOVAARA!

Akkua ei saa avata eika korjata itse! Akun avaus tai
korjaus vain E FAT Finland Oy:n
tai heidan valtuuttaman korjausliikkeen toimesta.

4.2 AKUN SAILYTYS

Kaikki lithium-akut menettavat hiljalleen
varaustaan, joten pidempiaikaisessa sailytyksessa
akkua tulee ladata vahintdan kahden kuukauden
valein.

Varaustaso suositellaan pidettavan 60-80% akun
kapasiteetista (ala siis lataa akkua ihan tayteen,
kun laitat sen pidempiaikaiseen saildéon).

Pitkaan kayttamattdémana oleva akku tulee
tarkistaa ja ladata joka toinen kuukausi.
Yllapitolataus on aina tarpeen, jos akku on
kayttamatta yli kuukauden jaksoja. Jos akku on
kayttdmattd useamman kuukauden ajan, sen
kemiallinen vanheneminen nopeutuu
merkittavasti ja lopulta tuhoutuu sen seurauksena.

Akku sdilytetdan kuivassa ja viiledssa. Mita
enemman kosteutta akun sisdan paasee, sen
nopeammin se menettda varauskykyaan.

Kaikki akut on yleensa tiivistetty, joten

normaalisti esim. kdytdn aikainen pieni sade ei
valttdmatta haittaa. Kayton aikana akku myos
l[Ampenee, joka auttaa kosteuden eristamista akun
sisdosista. Akkua kannattaa kuitenkin varjella
mahdollisimman paljon kosteudelta, ja varsinkin
pidempiaikaisessa sdilytyksessa akun tulee olla
kuivassa tilassa.

Jatkuvasti 18sna oleva ilmankosteus tunkeutuu
akun sisdan paljon helpommin kuin esim.
lyhytkestoinen sade. Tavalliseen muovipussiin
akkua ei tule sail6a, koska kosteus voi jaada pussin
sisdan muhimaan.

- Al sailyta akkua ja laturia pitkdan
kayttdamattomana.

- Akku tulee sailyttda ja ladata aina sen mukana
toimitetussa metallisessa lataus-ja
sdilytyslaatikossal

- Akkua ei saa sailyttaa palovaarallisessa tilassa.

4.3 AKUN KANTAMA

Sahkopyodrasi kantama vaihtelee jonkin verran,
mutta tarkan kantaman maarittdminen on vaikeaa,
koska siihen ei ole kaytettavissa standardoitua
mittausmenetelmaa.

Kantaman pituuteen vaikuttaa kuitenkin moni
ulkoinen tekija, esimerkiksi nopeus, lampbtila,
rengaspaine, tuuli, ajajan ja kuorman paino, reitin
korkeusvaihtelut, maaston tyyppi ja ajajan
kadyttdma oma poljinvoima.

Akkua voi hyvin kayttaad myds pakkasella.
Ajomatka saattaa kuitenkin heiketa kovalla
pakkasella jopa 1-30%.

Sahkopyodrasi moottori toimii poljettaessa ja
kaasukahvalla. Mikali ajat pyéraasi pelkalla
kaasukahvalla, akkuvirta hupenee erittdin nopeasti.
Siind tapauksessa sahkdpyoralla ei paasta
ilmoitetun kantaman mukaista matkaa.

Huom. Varmista, ettd molemmat pyorat pyorivat
vapaasti. Jarrujen laahaaminen tuhlaa energiaa.

\1;,“—_



ELECTRIC FATBIK

E
WITH TWIST THROTTLE

5. SAHKOOSASARJAT

5.1 PYORAMOOTTORI

Vaihteellinen, hiiliharjaton T000W napamoottori
takavannekiekon keskella, 9-V vaihteistolla, paino
n. 4,1kg.

5.2 LI-ION-AKKU

1.4 - 1.8 mallit = Runkoakku, 48 volttia, 16 Ah, 768
Wh, paino n. 4kg, runkoon lukitus avaimella (2kpl).

2.1 -> mallit = Runkoakku, 52 volttia, 16 Ah, 832 Wh,
paino n. 4kg, runkoon lukitus avaimella (2kpl).

ON/OFF virtakytkin akun oikeassa sivussa.
Kytkettava OFF asentoon, kun pyoralla ei ajeta
(akkua ei kayteta).

1.4 - 1.8 malleissa on oikealla puolella USB-ulostulo
esim. matkapuhelimen latausta varten.

Huom! 2.1 -> malleissa USB-ulostulo on
LCD-naytdn oikeassa laidassa.

Paadyssa nelja merkkivaloa jotka kertovat, etta
akku toimii oikein -> vasemmalta: yksi punainen
kolme vihreda, akku OK.

1.4 - 1.8 mallit = Akun merkkivalojen varaustilat:

Vihred = 50,5 - 54,5V
Vihred = 47,5 - 49,8V
Vihred = 46,1 - 47,2V
Punainen = 41,2 - 45,9V

Akun sisalla on sulakkeita. Takuun sailymiseksi
voidaan vaihtaa vain myyjaliikkeen toimesta.

Kuljetettaessa, huollettaessa ja sailytettdessa
otettava irti rungosta ja laitettava lataus-/
sailytyslaatikkoon.

Ei saa pesta vedella.

Ala kaytad muita kuin akun mukana tullutta
verkkolaturia.

VAHINGOITTUNUTTA AKKUA EI SAA
KAYTTAA EIKA VARASTOIDA
SISATILOISSA!

5.3 OHJAINYKSIKKO/KONTROLLERI

Maksimivirta 25+-1A, Nimellisjgnnite DC 36V/48YV,
Nimellisvirta 12A, Alijdnnitesuoja DC30/40+-0,5V.

Asennettu muovikoteloon rungon pystyputkeen.
Ei saa upottaa veteen.

5.4 JARRUKAHVAT

Tektro Dorado HD-E715 203mm/jarrulevyilla,
hydrauliset, katkaisijoilla varustetut jarrukahvat.

Avustus lakkaa, kun jarrukahvaa painetaan.
Suunniteltu ja tyyppihyvaksytty 45km/h
Speed-Pedelec pyodriin.



5.5 VERKKOLATURI

Akku latautuu nopeasti verkkolaturilla kAnnykan
tapaan.

Varottava kaytettdessa jattadmastad helposti
syttyvien esineiden ja aineiden paalle tai
[ahettyville (laturin kuori ldmpenee hieman, kun
sitd kaytetaan).

Huolehdi etta tilassa jossa lataus suoritetaan on
palovaroitin.

Otettava pois verkkovirrasta akun latauduttua
tayteen.

Huom! 2.1 -> mallien latureissa on myd&s
sisddnrakennettu tuuletin. Ei saa altistaa pdlylle /
vedelle.

1.x tuotantomallien laturit
MODEL:_DPLC110V55

INPUT: AC100 - 240V 50/60Hz - 2.0A
OUTPUT: 54.6V - 2.0A

2.x tuotantomallien laturit

MODEL: DPLC165V55

INPUT: AC100-240V 50/60Hz - 2.0A
OUTPUT: 58.8V - 3.0A

5.6 NAYTTO

KT-LCD3 (2.7 tuotantomalleihin asti).
KT-LCDS8 (3.1 tuotantomalleista |1&htien).

Viisi eri tehovaihtoehtoa Kestava LCD-naytto, josta
ndkee akun varaustilan, akun jannitteen,
ampeerimaaran, ajonopeuden, maksiminopeuden,
keskinopeuden, ajetun matkan pituuden ja ajan,
ulkoldmpdtilan, vikakoodit, taustavalokytkin,
talutustoiminto (6 km/h).

Kayttdohjeet toimitetaan erillisend ohjeena.
Tehdassaatdihin ei saa missdan nimessa tehda
muutoksia oman turvallisuuden ja takuun
sailymisen takia!

Naytossa lukee Info_03.

Ylikuumenemis- ja rikkoutumisvaara mikali
moottoria vedatetdan liikaa polkematta.

ELECTRIC FATBI
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2.x mallit

Moottorin ldmpédtilan saavuttaessa 120c naytdn
oikeassa laidassa oleva lampétilan lukema alkaa
vilkkua. Silloin suosittelemme kayttamaan
vdhemman sahkdavustusta. Jos moottorin
[ampodtila saavuttaa 140c¢ ldmpdtilan tulee naytolle
koodi "INFO 03” (moottorin ylikuumenemissuoja
kytkeytyy ja on odotettava n.15min etta se jaahtyy
ja alkaa taas toimia).

Huom! Vaikka tdma ei vield riko moottoria saattaa
se useita kertoja toistuessaan vahingoittaa
moottoria ja ndin moottorin elinikd laskee ja
mahdollisia vikoja saattaa ilmestya. Takuu ei kata
moottorin

ylikuumenemisesta johtuvia vikoja.

Jos Info_03 nakyy nadytdssa vaikka pyoralla ei ole
ajettu tarkista, ettd moottoriin menevan johdon
pikaliitin on kunnolla kiinni.



USB-LITIN

Naytodssd on USB-liitanta jolla voit ladata ladata
puhelinta tai usb kayttdista valoa. USB-portin
ulostulo on 0,8A. 1.x malleissa usb ulostulo on
akussa ja 2.x / 3.x malleissa ndytossa.

5.7 KAASUKAHVA

Voiman ja vauhdin saatelyyn. Hyva apu esim.
lilkkeelle l&hdettaessa, mutkasta ulos tultaessa,
ylamakiin, haastaviin maastoihin, yms.

Suosittelemme ettet kayta jatkuvasti yli 15 sekuntia
kerralla!

Huom. Valta sahkojarjestelman ja moottorin
ylikuormittamista. Al& ota ulos maksimivirtaa
("peak power”) yli 15 sekunnin jaksoissa, esim.
kayttdmalla kaasukahvaa tai poljinavustimen
5 asetusta jyrkissa ylamaissa,

syvassa ja upottavassa maaperassa

(lumessa, mudassa) pitkia aikoja kerrallaan.

MUISTA MYOS POLKEA!

Tama ohjeistus ei koske maantieajoa, jossa moottori
paasee pydrimaan optimi nopeus-/kierrosalueellan,
jolloin ylikuumenemisen vaaraa ei ole.

Moottori on apumoottori, eika sitad ole suunniteltu
jatkuvasti ajettavaksi pelkallad kaasukahvalla.
Johtojen ja moottorin ylikuumenemis- ja
rikkoutumisvaara! Kyseessa ei ole mopo.

5.8 POLJINTUNNISTIN

Viisi poljinavustuksen tehotasoa, 1ECO, 2 TOUR, 3
SPORT, 4 TURBO, 5 SUPER, avustus toimii vain
poljettaessa.

Poljintunnistin sijaitsee oikealla puolella, kammen ja
keskion valissa.

VALTA SAHKOOSIEN TURHAA KASTELUA!

*Testattu, luotettava tuote: CE-hyvéaksytty. Sarjoilla
ja akuilla on vuoden (12kk) takuu.

** S8hkd-osasarjoihin ei saa itse tehda minkaanlaisia
muutoksia

***aite tulee liittdd maaraysten mukaisesti
asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan.

Varmista ettd verkkojénnite vastaa virtaldhteen
arvokilpeen merkittya jannitetta.

ELECTRIC FATBI
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6. POLKUPYORAN TEKNISET TIEDOT

Tarkista ajankohtaiset tekniset tiedot
verkkosivultamme:

https://efat.fi/tekniikka-sahkomaastopyora/

7. E/FAT:N VIEMINEN ULKOMAILLE

E/FAT:n vieminen ulkomaille on aina pydran
omistajan vastuulla ja E FAT Finland Oy ei ole
missdan vastuussa Suomen ulkopuolella sijaitsevista
pyoristd. Otathan itse selvdd kohdemaan
lakiasetuksista jos olet viemé&ssa pyoraasi
ulkomaille.
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8. 10 KOHDAN THVISTETTY MUISTILISTA

1. Pydrasi on moottorilla varustettu polkupyéra
(Lle-A)

2. Muista putsata, huoltaa ja voidella pyodrasi osia
sdanndllisesti ja sailyttaa sita kuivassa paikassa
Ahkera huoltaminen ja oikeaoppinen sailytys
pidentad pyodran ja osien kayttoikaa ja
toimintavarmuutta huomattavasti.

3. Moottorissa on lampdtila-anturi, joka kytkeytyy
paalle mikali moottori kuumenee liikaa (vikakoodi
03). Ala vedatad moottoria pelkalld kaasulla. Muista
myos polkea pydraa.

4. E/FAT pydran suositus rengaspaineet ovat
maastossa 0,7-0,9 bar:ia ja kadulla 1,0-1,7 bar:ia.

5. Pida hyvaa huolta akusta. Se on pyorasi kallein
ja herkin osa.

6. Lainmukainen nopeusrajoitus sahkdavustuksen
poiskytkeytymiselle on 25km/h ->

TAKUU EI KATA MITAAN VIKOJA, MIKALI PYORA
ON SAADETTY KULKEMAAN LUJEMPAA!

7. Ala tee s&hkd-osiin minkaanlaisia muutoksia.
Konsultoi huoltotoimissa E FAT Finland Oy:ta.
Autamme mielellamme.

8. Ala koske muihin py®dran ohjainyksikén
parametreihin (LCD-n&ytdn kautta) kuin ohjeissa on
annettu lupa ->

RIKKOUTUMIS- JA TULIPALOVAARA!

9.Varo kuljettaessasi pydraa, varsinkin sen
sahkéjohtoja -> suurin osa toimintaongelmista
johtuu vaantyneista vioittuneista sdhkdjohdoista.

10.Nauti sdhkopyorailystad uutena lajina ja sen
tuomista uusista mahdollisuuksista. Muista olla
huomaavainen toisia liikkujia kohtaan. Kayta
soittokelloa ja muista tilannenopeus ohittaessa.
Luodaan yhdessa sahkdpyorailijdille hyva maine :)
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VAROITUS

TAMA PYORA ON TARKOITETTU VAIN KEVYEEN
MAASTOKAYTTOON

ALA KAVTA:

ALAMAKIAJOON ( DH, DOWNHILL )

ALA HYPI HYPPYREISTA

VALTA RASITTAVAA KOVAA AJOA

TAMAN PYORAN VAARA KAYTTO VOI AIHEUTTAA
PYORAN RIKKOUTUMISEN JA HENKILOVAHINKOJA




